
500mm強化型分割式ゴムクローラー

0.45m 3（旧JIS 0.4m 3

0.50m 3（旧JIS 0.45m 3

キャブヘッドガード（簡易型）
キャブヘッドガード（労安則型）
クイックチェンジ（2WAY）
クイックチェンジ（4WAY）

SH125X-3B SH135X-3B
アタッチメント仕様(併用配管) アタッチメント仕様(併用配管)

◎ ： 基本装備 ● ： 

・キャブヘッ
 （労安則型）

・キャブヘッ
 （簡易型）

・アームレスト／ヘッドレス

吊り作業や掘削作業など、一台二役で活躍します。

●油圧システム

・ワンタッチアイ

●安全装備

・キャブ上ヘッドライ

・
・

●キャブ／室内装備

・ハッ

●その他
・
・EMS（イージーメンテナンスシステム）
・
・ラジエータ前面防塵ネッ

（ウォータセパレータ付）

（ウォータセパレータ付）
・

■ バケッ

ブームシリンダとアー
ムシリンダに落下防止
弁を装備。クレーン作
業中、油圧ホースが万
一損傷しても圧力低下
による急激な落下を防
止します。

■ 

荷重表示モニタのクレーンスイッチを押すことで、クレーン作業に
関する安全装置が機能します。

■ 

●バケッ

外れ止め付き吊りフックはバケットリンクに格
納できるので、作業の邪魔になりません。

●「クレーン等安全規則」「移動式クレーン構造規格」日本クレーン協会規格
（JCA規格）「JCAS2205-98」
●バケットにフックを溶接して行う吊り荷作業は、労働安全衛生規則164条に
よる「用途外使用」に当たり原則禁止です。
（例外は土止め支保工作業など、限られた作業です）

現場で求められる優れた作業性に加え、
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