






プロメンテのプラン（例） 消耗品の交換サイクルに応じ、
2つの料金パターンを設定

パワーライン保証もあり

稼働に応じ最長8年のロングサポートもご用意！

日々の業務で酷使されるパワーライン部品の
損傷も無償で修復。保証対象部品についてなど、
詳しくは販売店にご相談ください。

無償定期点検に加え、
独自の長期保証も。
住友建機では、「確かな基本保証」と「選べる長期保証」をダブルでご用意！
安心、充実、万全のサポート体制で、皆様にいつでもベストな稼働をお届けします。

安心の無償定期点検に、8年の保証延長もプラス！！

プロメンテでは、お客様の機械の稼働状況に応じて選べる、6種類の基本保証プランをご用意。
また、お客様のニーズに合わせ、特別プランにも対応いたします（7年または10000時間など）。
月額料金設定の刷新で、よりお手軽にご利用いただけるようになりました。

下記の場合は保証対象外となります。
�Ô取扱説明書等に示す正しい運転取り扱いが行われなかった場合
�Ô当社純正部品を使用しなかった場合

稼働状況/メンテナンス情報

健康診断機能（新機能）

レポート/ダウンロード機能

稼働情報/位置情報 警報情報/セキュリティ機能
位置情報 ダッシュボード
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画面イメージは一例で、ご使用の機械などによって実際とは異なります。
G@Navは電波の届かない場所、電波の弱い場所など、通信条件によりご利用いただけない場合があります。

また、盗難抑止機能は情報管理によるサポートであり、機械の盗難防止を保証するものではありません。

機械の稼働場所を地図上に表示。スピード表示化
に加え、新たに機械情報がリンクされ、知りたい
機械情報へのアクセスも容易になりました。

お客様や販売店が保有するすべての機械情報
を、ひと目で把握できるアラカルト表示が可能。
見たい機械情報が素早く確認できます。

警報情報（FVM3にも対応） 盗難抑止
機械に発生した警報情報をスピーディに取得し、
危険予防をサポート。マーク表示化により必要情
報が見やすくなりました。

位置や時間を指定して、盗難抑止の設定が可能。
またメール設定により盗難抑止機能が作動した
際に、素早い通知が受けられます。

稼働状況 定期整備情報
機械の稼働時間や状態を、日･週・月ごとや期間
単位で確認可能。燃費や負荷などの情報を元に、
作業の効率改善もはかれます。

G@Navが重要部品であるエンジンの健康状態を常に自動診断。診断レポートを販売店サービスに
配信するとともに、診断結果に基づいた点検などの対応を実施します。

オイルやフィルタの交換時期を正確かつ素早く
把握。予防保守管理を徹底して、機械トラブルの
低減と、迅速な対処を実現します。

レポート機能 ダウンロード機能
機械や通信のトラブル情報や、稼働時間や整備
予測などがレポートとして確認できます。

各種機械情報をダウンロードして、お客様支援
レポートとして出力できます。

知りたい情報に即アクセス！
（機械ごとに警報や稼働状況などの情報を集約）

モバイルアプリにも対応！
（現場の作業者にも配慮）

画面表示が超スピーディ！
（機械一覧検索スピードが10倍以上〈従来比〉）

必要な情報を見やすくビジュアル化！
（シンプルかつ直感で分かる画面デザイン）

住友建機の動態管理システムG@Nav（ジーナビ）は、使いやすさと機能を同時に追求。
詳細な機械情報の共有化や活用により、さらに的確なサポートを実現します。

住友建機 各販売店 お客様
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�i�T�’�†	ú�‚ 住友建機のG@Navは、通信機能を使って機械の情報を収集。ショ

ベルの「働き」を、リアルタイムで「見える化」する、動態管理システム
です。インターネットを通じ、オフィスや外出先から機械の状態をす
ぐに確認でき、作業の効率化や安全性の追求、予防整備性の向上、
盗難抑止といった様々なサポートをかなえます。
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（オプション）
④プロメンテ

無償

有償

1500h 2000h1000h500h250h

①基本保証

③無償保証延長
専門メカニックが定期メンテナンスを施すことで、
最適コンディションを維持します。

※バケット以外の特殊アタッチメントをご使用の場合、
　種類によっては保証対象外となるケースがあります。

・パワーライン
・構造物

（8年あるいは10000時間）
③無償保証延長

（8年あるいは10000時間）
④プロメンテ

※新車購入時のご契約が必要です。

①基本保証
（1年あるいは2000時間）

②無償定期点検
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（ロング保証サービスプラン）

消耗品を除く製品不具合による故障が起きた場合に、
無償で保証します。（2000時間までの期間）

新サービスプログラム

②無償定期点検
2000時間まで
（計5回）

住友建機純正オイル
（DH-2）使用

住友建機の安心サポート! 
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動態管理システム G@Nav を全車に。　
ジーナビ
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G@Nav & WARRANTY

安心稼働を
もっと長く！ 
経営安定化も
サポート！

デラックスプラン

加入料＋基本点検料金を月々定額化
その他の点検と消耗品交換は実施ごとに別支払

標準プラン

加入料＋基本点検料金を月々定額化
その他の点検と消耗品交換も月々定額化
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�Ô定期点検整備を当社または当社指定サービス工場で実施していない場合
�ÔGPS通信（G＠Nav）ができていない場合

※プランにより点検回数が異なる場合がございます。

定期
メンテナンス

対象
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・エンジンオイル&
 エンジンオイルフィルタエレメント
・燃料フィルタエレメント
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プロメンテのプラン（例） 消耗品の交換サイクルに応じ、
2つの料金パターンを設定

パワーライン保証もあり

稼働に応じ最長8年のロングサポートもご用意！

日々の業務で酷使されるパワーライン部品の
損傷も無償で修復。保証対象部品についてなど、
詳しくは販売店にご相談ください。

無償定期点検に加え、
独自の長期保証も。
住友建機では、「確かな基本保証」と「選べる長期保証」をダブルでご用意！
安心、充実、万全のサポート体制で、皆様にいつでもベストな稼働をお届けします。

安心の無償定期点検に、8年の保証延長もプラス！！

プロメンテでは、お客様の機械の稼働状況に応じて選べる、6種類の基本保証プランをご用意。
また、お客様のニーズに合わせ、特別プランにも対応いたします（7年または10000時間など）。
月額料金設定の刷新で、よりお手軽にご利用いただけるようになりました。

下記の場合は保証対象外となります。
�Ô取扱説明書等に示す正しい運転取り扱いが行われなかった場合
�Ô当社純正部品を使用しなかった場合

稼働状況/メンテナンス情報

健康診断機能（新機能）

レポート/ダウンロード機能

稼働情報/位置情報 警報情報/セキュリティ機能
位置情報 ダッシュボード
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画面イメージは一例で、ご使用の機械などによって実際とは異なります。
G@Navは電波の届かない場所、電波の弱い場所など、通信条件によりご利用いただけない場合があります。

また、盗難抑止機能は情報管理によるサポートであり、機械の盗難防止を保証するものではありません。

機械の稼働場所を地図上に表示。スピード表示化
に加え、新たに機械情報がリンクされ、知りたい
機械情報へのアクセスも容易になりました。

お客様や販売店が保有するすべての機械情報
を、ひと目で把握できるアラカルト表示が可能。
見たい機械情報が素早く確認できます。

警報情報（FVM3にも対応） 盗難抑止
機械に発生した警報情報をスピーディに取得し、
危険予防をサポート。マーク表示化により必要情
報が見やすくなりました。

位置や時間を指定して、盗難抑止の設定が可能。
またメール設定により盗難抑止機能が作動した
際に、素早い通知が受けられます。

稼働状況 定期整備情報
機械の稼働時間や状態を、日･週・月ごとや期間
単位で確認可能。燃費や負荷などの情報を元に、
作業の効率改善もはかれます。

G@Navが重要部品であるエンジンの健康状態を常に自動診断。診断レポートを販売店サービスに
配信するとともに、診断結果に基づいた点検などの対応を実施します。

オイルやフィルタの交換時期を正確かつ素早く
把握。予防保守管理を徹底して、機械トラブルの
低減と、迅速な対処を実現します。

レポート機能 ダウンロード機能
機械や通信のトラブル情報や、稼働時間や整備
予測などがレポートとして確認できます。

各種機械情報をダウンロードして、お客様支援
レポートとして出力できます。

知りたい情報に即アクセス！
（機械ごとに警報や稼働状況などの情報を集約）

モバイルアプリにも対応！
（現場の作業者にも配慮）

画面表示が超スピーディ！
（機械一覧検索スピードが10倍以上〈従来比〉）

必要な情報を見やすくビジュアル化！
（シンプルかつ直感で分かる画面デザイン）

住友建機の動態管理システムG@Nav（ジーナビ）は、使いやすさと機能を同時に追求。
詳細な機械情報の共有化や活用により、さらに的確なサポートを実現します。

住友建機 各販売店 お客様
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�i�T�’�†	ú�‚ 住友建機のG@Navは、通信機能を使って機械の情報を収集。ショ

ベルの「働き」を、リアルタイムで「見える化」する、動態管理システム
です。インターネットを通じ、オフィスや外出先から機械の状態をす
ぐに確認でき、作業の効率化や安全性の追求、予防整備性の向上、
盗難抑止といった様々なサポートをかなえます。
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~10000h

（オプション）
④プロメンテ

無償

有償

1500h 2000h1000h500h250h

①基本保証

③無償保証延長
専門メカニックが定期メンテナンスを施すことで、
最適コンディションを維持します。

※バケット以外の特殊アタッチメントをご使用の場合、
　種類によっては保証対象外となるケースがあります。

・パワーライン
・構造物

（8年あるいは10000時間）
③無償保証延長

（8年あるいは10000時間）
④プロメンテ

※新車購入時のご契約が必要です。

①基本保証
（1年あるいは2000時間）

②無償定期点検

�� �å �K�”�M �x �������� �Ì�� �� �å �K�”�M �x ���������� �Ì��

（ロング保証サービスプラン）

消耗品を除く製品不具合による故障が起きた場合に、
無償で保証します。（2000時間までの期間）

新サービスプログラム

②無償定期点検
2000時間まで
（計5回）

住友建機純正オイル
（DH-2）使用

住友建機の安心サポート! 
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動態管理システム G@Nav を全車に。　
ジーナビ
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G@Nav & WARRANTY

安心稼働を
もっと長く！ 
経営安定化も
サポート！

デラックスプラン

加入料＋基本点検料金を月々定額化
その他の点検と消耗品交換は実施ごとに別支払

標準プラン

加入料＋基本点検料金を月々定額化
その他の点検と消耗品交換も月々定額化
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�Ô定期点検整備を当社または当社指定サービス工場で実施していない場合
�ÔGPS通信（G＠Nav）ができていない場合

※プランにより点検回数が異なる場合がございます。

定期
メンテナンス

対象
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・エンジンオイル&
 エンジンオイルフィルタエレメント
・燃料フィルタエレメント
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EQUIPMENT & SPECIFICATIONS

［［油圧システム］
・作業モード（SP、P、ECO）
・走行自動2速
・自動掘削力アップ機構
・アーム・ブーム自然降下防止弁
・アーム・ブーム・バケット再生回路
・旋回レバー連動ブレーキシステム
・予備バルブ
・高性能リターンフィルタ
・クイックチェンジ（4WAY）

［キャブ／室内装備］
・流体マウント
・大型10インチモニター
・外気導入式加圧フルオートエアコン
・デフロスタ
・エアサスペンションシート
・アームレスト＆ヘッドレスト
・ライズアップワイパ（間欠機能付）
・カップホルダ
・Bluetooth対応AM/FMラジオ
 （ミュート機能、AUX端子、USBポート付）
・マガジンラック
・小物入れ
・分割式フロアマット
・ルームランプ（オートオフ機能）
・コートフック
・ノブスイッチカスタマイズ機能付操作レバー

［安全装備］
・ROPSキャブ（FOPSレベル1対応）
・FVM3
 （衝突軽減システム搭載フィールド ビュー モニター）
・リヤビューミラー
・キャブ脱出用ハンマ
・巻取り式シートベルト
・ゲートロックレバー（エンジン中立スタート機構）
・操作レバー自動ロック機構
・走行アラーム
・盗難防止システム
・エンジンルーム防火壁
・ファンガード
・セカンダリエンジン停止スイッチ

［その他］
・アッパーアンダーカバー（フル、燃料タンク下もあり）
・ロワーアンダーカバー
・オート/ワンタッチアイドル
・アイドルシャットダウン機能
・EMS
・ロングライフ作動油
・LED作業灯2ヶ（本体、ブーム左）
・燃料フィルタ
 （ウォータセパレータ付、目詰まりセンサ付）
・燃料プレフィルタ（ウォータセパレータ付）
・ダブルエレメントエアクリーナ
・グリス封入リンク
・バケットガタ調整機構
・工具箱
・工具一式

◎:標準バケット　●:一般掘削用　○軽掘削用　△:積込み用

装備品

500mmグローサシュー（穴あり）
600mmグローサシュー（穴あり）
700mmグローサシュー（穴あり）
500mmフラットシュー［SH135X-8のみ］
トラックガード（ダブル）
4.63mブーム
4.63m強化型ブーム
2.50mアーム
2.50m強化型アーム
3.01mアーム
3.01m強化型アーム（補強板タイプ）
カウンタウエイト（標準）
カウンタウエイト（増量）［SH135X-8のみ］
併用回路（圧力調整機能付） ペダル式
併用回路（圧力調整機能付） 操作レバースライドスイッチ式
併用回路（圧力調整機能付）＋第2予備回路 ペダル式
往復回路（圧力調整機能付）＋第2予備回路 操作レバースライドスイッチ式
フロントガード（OPGレベル1）
フロントガード（OPGレベル2）
ヘッドガード(FOPSレベル2）
レインリフレクター（フロントガード、ドライブレコーダとの同時装着不可）
天窓ポリカ（サンシェード付）
天窓ガラス（専用ヘッドガード、ワイパ&ウォッシャ付）
リヤサンスクリーン
アンテナキット
室内サンバイザ
12V電源（DC-DCコンバータ）　
キャブ上ライト（LED)
標準タイプレバー（4スイッチ）
標準タイプレバー（2スイッチ）
ショートタイプレバー（スライドスイッチ）
燃料給油ポンプ
消火器
盗難防止イモビライザ
周囲ライト（LED）
ドライブレコーダ＋前方カメラ
ペイロード
高さ深さ警報
水準器（気泡式）
デジタル水準器
ブレード（溶接）仕様
ブレード（ボルトオンカッティングエッジ）仕様
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―
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―
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―
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―
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下部走行体

ブーム

アーム

上部旋回体

キャブ／室内装備

ブレード仕様（オプション）
選択時

その他

◎：標準　●：オプション　◆：ディーラーオプション

※1:併用回路、併用回路（圧力調整機能付）選択時は、強化型アタッチメントが必須になります。※2:フロントガード（OPGレベル2）・ヘッドガード（FOPSレベル2）選択時は取付できません。
注）SH135X-8の場合、増量カウンタウエイト装着時は後方超小旋回の定義から外れます。

SH125X /135X-8

●標準アーム装着時の数値です。

単位：mm

アタッチメント配管

クレーン仕様標準仕様

スタンダード仕様機 アドバンス仕様機

アタッチメント仕様
(併用配管) クレーン仕様標準仕様 アタッチメント仕様

(併用配管)
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―
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◎

●

●

― ◎

主要仕様

バケット容量（新JIS）

エンジン名称
定格出力
排気量
輸送時全長（標準）
輸送時全幅
輸送時全高（標準）
クローラ全長
クローラ全幅
標準シュー幅
走行速度：高速／低速
登坂能力
旋回速度
バケット掘削力：通常／昇圧時
アーム掘削力：通常／昇圧時
ポンプ形式
最大圧力：通常／昇圧時
走行モータ形式
駐車ブレーキ形式
旋回モータ形式
燃料タンク
作動油（交換油量）
尿素水タンク

アドバンス機

基本

寸法

油圧機器

容量

性能

SH125X-8 SH135X-8

いすゞ  AR-4JJ1X

76.4kW/2,000min-1

2.999L（2,999cc）

7,220mm〈ブレード付7,880mm〉

2,490mm

2,790mm

3,500mm

2,490mm

500mm

5.6／3.4 km/h

70％(35°)
12.5min-1

90kN／95kN

62kN／66kN

2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ

34.3MPa／36.3MPa

可変容量形ピストンモータ
機械式ロック

定容量形ピストンモータ

200L

158L（88L）

43L

作業範囲

外形寸法図

作業範囲図
8,290mm

5,500mm

9,340mm

6,940mm

4,890mm

1,950mm

1,490mm

8,740mm

6,010mm

9,690mm

7,290mm

5,280mm

2,330mm

1,490mm

バケット・アーム種類

0.24

3

582《508》
縦ピン

ー（●）
ー（●）

0.37 

4

772《698》
縦ピン

●
◎

0.45

4

907《833》
縦ピン 　 横ピン

0.45（補強）

4

907《833》

0.50

5     4

972《898》
縦ピン 　 横ピン

0.50（補強）

5

972《898》

0.55 

5

1,057《983》
縦ピン

△（○）
ー

0.65 

5

1,192《1,118》
縦ピン

ー（△）
ー

バケット容積（㎥）新JIS 
爪数 
幅（mm） 
ツース 
●指定アーム 
2.50m標準アーム 
3.01mロングアーム 

シューの種類

500mmグローサ

44kPa〈47kPa〉（45kPa〈48kPa〉）

2,490mm

600mmグローサ

37kPa〈39kPa〉（37kPa〈40kPa〉）

2,590mm

700mmグローサ

32kPa〈34kPa〉（32kPa〈34kPa〉）

2,690mm

500mmフラット

44kPa〈47kPa〉（45kPa〈48kPa〉）

2,490mm

シュー幅・品名
接地圧
クローラ全幅

SH125X-8（SH135X-8）

A（最大掘削半径）
B（最大掘削深さ）
C（最大掘削高さ）
D（最大ダンプ高さ）
E（最大垂直掘削深さ）
F（最小フロント旋回半径）
G（後端旋回半径）

アームの種類 2.50ｍ標準アーム多彩なオプション装備をご用意主要装備品

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

〈　〉はブレード仕様を示します。 ※SH135Xのみ。

※1：クレーン仕様には設定ありません。《　》内はサイドカッタを含まない寸法です。

SH125X-8（SH135X-8）

※1

※1

※1

※1

●

●

●

●

※1

※1

※1

※1

※1

※2 ※2

フロントガード（OPGレベル1） レインリフレクター 室内サンバイザー

12V電源 ブレード 写真はボルトオンカッティングエッジ（交換式）タイプ

3.01ｍロングアーム

運転質量

0.45m3

13,400kg
〈ブレード付14,300kg〉

0.50m3

13,900kg
〈ブレード付14,800kg〉
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○

●
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●
ー（○）

横ピン

●
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横ピン
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グローサシューラグ高さ

0123456789m
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10m

-1

-2

-3

-4

-5

-6m

B

C

D

F

G

A

E

※

2524

EQUIPMENT & SPECIFICATIONS

［［油圧システム］
・作業モード（SP、P、ECO）
・走行自動2速
・自動掘削力アップ機構
・アーム・ブーム自然降下防止弁
・アーム・ブーム・バケット再生回路
・旋回レバー連動ブレーキシステム
・予備バルブ
・高性能リターンフィルタ
・クイックチェンジ（4WAY）

［キャブ／室内装備］
・流体マウント
・大型10インチモニター
・外気導入式加圧フルオートエアコン
・デフロスタ
・エアサスペンションシート
・アームレスト＆ヘッドレスト
・ライズアップワイパ（間欠機能付）
・カップホルダ
・Bluetooth対応AM/FMラジオ
 （ミュート機能、AUX端子、USBポート付）
・マガジンラック
・小物入れ
・分割式フロアマット
・ルームランプ（オートオフ機能）
・コートフック
・ノブスイッチカスタマイズ機能付操作レバー

［安全装備］
・ROPSキャブ（FOPSレベル1対応）
・FVM3
 （衝突軽減システム搭載フィールド ビュー モニター）
・リヤビューミラー
・キャブ脱出用ハンマ
・巻取り式シートベルト
・ゲートロックレバー（エンジン中立スタート機構）
・操作レバー自動ロック機構
・走行アラーム
・盗難防止システム
・エンジンルーム防火壁
・ファンガード
・セカンダリエンジン停止スイッチ

［その他］
・アッパーアンダーカバー（フル、燃料タンク下もあり）
・ロワーアンダーカバー
・オート/ワンタッチアイドル
・アイドルシャットダウン機能
・EMS
・ロングライフ作動油
・LED作業灯2ヶ（本体、ブーム左）
・燃料フィルタ
 （ウォータセパレータ付、目詰まりセンサ付）
・燃料プレフィルタ（ウォータセパレータ付）
・ダブルエレメントエアクリーナ
・グリス封入リンク
・バケットガタ調整機構
・工具箱
・工具一式

◎:標準バケット　●:一般掘削用　○軽掘削用　△:積込み用

装備品

500mmグローサシュー（穴あり）
600mmグローサシュー（穴あり）
700mmグローサシュー（穴あり）
500mmフラットシュー［SH135X-8のみ］
トラックガード（ダブル）
4.63mブーム
4.63m強化型ブーム
2.50mアーム
2.50m強化型アーム
3.01mアーム
3.01m強化型アーム（補強板タイプ）
カウンタウエイト（標準）
カウンタウエイト（増量）［SH135X-8のみ］
併用回路（圧力調整機能付） ペダル式
併用回路（圧力調整機能付） 操作レバースライドスイッチ式
併用回路（圧力調整機能付）＋第2予備回路 ペダル式
往復回路（圧力調整機能付）＋第2予備回路 操作レバースライドスイッチ式
フロントガード（OPGレベル1）
フロントガード（OPGレベル2）
ヘッドガード(FOPSレベル2）
レインリフレクター（フロントガード、ドライブレコーダとの同時装着不可）
天窓ポリカ（サンシェード付）
天窓ガラス（専用ヘッドガード、ワイパ&ウォッシャ付）
リヤサンスクリーン
アンテナキット
室内サンバイザ
12V電源（DC-DCコンバータ）　
キャブ上ライト（LED)
標準タイプレバー（4スイッチ）
標準タイプレバー（2スイッチ）
ショートタイプレバー（スライドスイッチ）
燃料給油ポンプ
消火器
盗難防止イモビライザ
周囲ライト（LED）
ドライブレコーダ＋前方カメラ
ペイロード
高さ深さ警報
水準器（気泡式）
デジタル水準器
ブレード（溶接）仕様
ブレード（ボルトオンカッティングエッジ）仕様
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下部走行体

ブーム

アーム

上部旋回体

キャブ／室内装備

ブレード仕様（オプション）
選択時

その他

◎：標準　●：オプション　◆：ディーラーオプション

※1:併用回路、併用回路（圧力調整機能付）選択時は、強化型アタッチメントが必須になります。※2:フロントガード（OPGレベル2）・ヘッドガード（FOPSレベル2）選択時は取付できません。
注）SH135X-8の場合、増量カウンタウエイト装着時は後方超小旋回の定義から外れます。

SH125X /135X-8

●標準アーム装着時の数値です。

単位：mm

アタッチメント配管

クレーン仕様標準仕様

スタンダード仕様機 アドバンス仕様機

アタッチメント仕様
(併用配管) クレーン仕様標準仕様 アタッチメント仕様

(併用配管)
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主要仕様

バケット容量（新JIS）

エンジン名称
定格出力
排気量
輸送時全長（標準）
輸送時全幅
輸送時全高（標準）
クローラ全長
クローラ全幅
標準シュー幅
走行速度：高速／低速
登坂能力
旋回速度
バケット掘削力：通常／昇圧時
アーム掘削力：通常／昇圧時
ポンプ形式
最大圧力：通常／昇圧時
走行モータ形式
駐車ブレーキ形式
旋回モータ形式
燃料タンク
作動油（交換油量）
尿素水タンク

アドバンス機

基本

寸法

油圧機器

容量

性能

SH125X-8 SH135X-8

いすゞ  AR-4JJ1X

76.4kW/2,000min-1

2.999L（2,999cc）

7,220mm〈ブレード付7,880mm〉

2,490mm

2,790mm

3,500mm

2,490mm

500mm

5.6／3.4 km/h

70％(35°)
12.5min-1

90kN／95kN

62kN／66kN

2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ

34.3MPa／36.3MPa

可変容量形ピストンモータ
機械式ロック

定容量形ピストンモータ

200L

158L（88L）

43L

作業範囲

外形寸法図

作業範囲図
8,290mm

5,500mm

9,340mm

6,940mm

4,890mm

1,950mm

1,490mm

8,740mm

6,010mm

9,690mm

7,290mm

5,280mm

2,330mm

1,490mm

バケット・アーム種類

0.24

3

582《508》
縦ピン

ー（●）
ー（●）

0.37 

4

772《698》
縦ピン

●
◎

0.45

4

907《833》
縦ピン 　 横ピン

0.45（補強）

4

907《833》

0.50

5     4

972《898》
縦ピン 　 横ピン

0.50（補強）

5

972《898》

0.55 

5

1,057《983》
縦ピン

△（○）
ー

0.65 

5

1,192《1,118》
縦ピン

ー（△）
ー

バケット容積（㎥）新JIS 
爪数 
幅（mm） 
ツース 
●指定アーム 
2.50m標準アーム 
3.01mロングアーム 

シューの種類

500mmグローサ

44kPa〈47kPa〉（45kPa〈48kPa〉）

2,490mm

600mmグローサ

37kPa〈39kPa〉（37kPa〈40kPa〉）

2,590mm

700mmグローサ

32kPa〈34kPa〉（32kPa〈34kPa〉）

2,690mm

500mmフラット

44kPa〈47kPa〉（45kPa〈48kPa〉）

2,490mm

シュー幅・品名
接地圧
クローラ全幅

SH125X-8（SH135X-8）

A（最大掘削半径）
B（最大掘削深さ）
C（最大掘削高さ）
D（最大ダンプ高さ）
E（最大垂直掘削深さ）
F（最小フロント旋回半径）
G（後端旋回半径）

アームの種類 2.50ｍ標準アーム多彩なオプション装備をご用意主要装備品

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

〈　〉はブレード仕様を示します。 ※SH135Xのみ。

※1：クレーン仕様には設定ありません。《　》内はサイドカッタを含まない寸法です。

SH125X-8（SH135X-8）

※1

※1

※1

※1

●

●

●

●

※1

※1

※1

※1

※1

※2 ※2

フロントガード（OPGレベル1） レインリフレクター 室内サンバイザー

12V電源 ブレード 写真はボルトオンカッティングエッジ（交換式）タイプ

3.01ｍロングアーム

運転質量

0.45m3

13,400kg
〈ブレード付14,300kg〉

0.50m3

13,900kg
〈ブレード付14,800kg〉
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縦ピン

●
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縦ピン
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EQUIPMENT & SPECIFICATIONS

［［油圧システム］
・作業モード（SP、P、ECO）
・走行自動2速
・自動掘削力アップ機構
・アーム・ブーム自然降下防止弁
・アーム・ブーム・バケット再生回路
・旋回レバー連動ブレーキシステム
・予備バルブ
・高性能リターンフィルタ
・クイックチェンジ（4WAY）

［キャブ／室内装備］
・流体マウント
・大型10インチモニター
・外気導入式加圧フルオートエアコン
・デフロスタ
・エアサスペンションシート
・アームレスト＆ヘッドレスト
・ライズアップワイパ（間欠機能付）
・カップホルダ
・Bluetooth対応AM/FMラジオ
 （ミュート機能、AUX端子、USBポート付）
・マガジンラック
・小物入れ
・分割式フロアマット
・ルームランプ（オートオフ機能）
・コートフック
・ノブスイッチカスタマイズ機能付操作レバー

［［安全装備］
・ROPSキャブ（FOPSレベル1対応）
・FVM3
 （衝突軽減システム搭載フィールド ビュー モニター）
・リヤビューミラー
・キャブ脱出用ハンマ
・巻取り式シートベルト
・ゲートロックレバー（エンジン中立スタート機構）
・操作レバー自動ロック機構
・走行アラーム
・盗難防止システム
・エンジンルーム防火壁
・ファンガード
・セカンダリエンジン停止スイッチ

［その他］
・キャブ干渉防止機能
・ブーム作動範囲制限機能
・アッパーアンダーカバー（フル、燃料タンク下もあり）
・ロワーアンダーカバー
・オート/ワンタッチアイドル
・アイドルシャットダウン機能
・EMS
・ロングライフ作動油
・LED作業灯2ヶ（本体、ブーム左）
・燃料フィルタ
（ウォータセパレータ付、目詰まりセンサ付）
・燃料プレフィルタ（ウォータセパレータ付）
・ダブルエレメントエアクリーナ
・グリス封入リンク
・バケットガタ調整機構
・工具箱
・工具一式

◎:標準バケット　●:一般掘削用

装備品
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●  
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◎ 
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●

●

●
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● 
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●  
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◆ 

● 
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● 

 

◎ 

● 

下部走行体

ブーム

アーム

上部旋回体

キャブ／室内装備

その他

◎：標準　●：オプション　◆：ディーラーオプション
SH125XU-8（型式名：SH125X-8）

●標準アーム装着時の数値です。

単位：mm

アタッチメント配管

標準仕様
スタンダード仕様機

クレーン仕様

主要仕様

バケット容量（新JIS）
運転質量
エンジン名称
定格出力
排気量
輸送時全長（標準）
輸送時全幅
輸送時全高（標準）
クローラ全長
クローラ全幅
標準シュー幅
走行速度：高速／低速
登坂能力
旋回速度
バケット掘削力：通常／昇圧時
アーム掘削力：通常／昇圧時
ポンプ形式
最大圧力
走行モータ形式
駐車ブレーキ形式
旋回モータ形式
燃料タンク
作動油（交換油量）
尿素水タンク

アドバンス機

基本

寸法

油圧機器

容量

性能

SH125XU-8（型式名：SH125X-8）
0.45m3

15,100kg

いすゞ  AR-4JJ1X 

76.4kW/2,000min-1

2.999L（2,999cc）

7,570mm

2,490mm

2,790mm

3,500mm

2,490mm

500mm

5.6／3.4 km/h

70％（35°）

12.5min-1

89.3kN

59.5kN（標準）

2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ

34.3MPa

可変容量形ピストンモータ
機械式ロック

定容量形ピストンモータ

200L

158L（88L）

43L

作業範囲

外形寸法図

作業範囲図
7,590mm

4,910mm

8,630mm

6,250mm

3,610mm

1,430mm

1,490mm

7,840mm

5,210mm

8,810mm

6,430mm

3,910mm

1,590mm

1,490mm

バケット・アーム種類

0.24※1

3

582《508》
縦ピン

●
●

0.30 

4

692《618》
縦ピン

●
●

0.37 

4

772《698》
縦ピン

●
◎

0.45

4

907《833》
縦ピン  　　横ピン

0.45（補強）

4

907《833》

バケット容積（㎥）新JIS 
爪数 
幅（mm） 
ツース 
●指定アーム 
2.11m標準アーム 
2.41mロングアーム 

シューの種類

500mmグローサ

46kPa

2,490mm

600mmグローサ

38kPa

2,590mm

700mmグローサ

33kPa

2,690mm

シュー幅・品名
接地圧
クローラ全幅

SH125XU-8（型式名：SH125X-8）

SH125XU-8（型式名：SH125X-8）

A（最大掘削半径）
B（最大掘削深さ）
C（最大掘削高さ）
D（最大ダンプ高さ）
E（最大垂直掘削深さ）
F（最小フロント旋回半径）
G（後端旋回半径）

アームの種類 2.11ｍ標準アーム

主要装備品

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

※1：クレーン仕様には設定ありません。《　》内はサイドカッタを含まない寸法です。

※オフセット0時の寸法です。

2.41ｍロングアーム

● 

● 

● 

―

― 

― 

― ◎
※1

縦ピン

●
ー

横ピン

●
ー

◎
ー

●
ー

※

7580

5160 2420

3500

1750

2790

4170
20

2690

880

1220
2490

27802790

2490

780440

1990
500

2490

0123456789m

1

2

3

4

5

6

7

8

9m

-1

-2

-3

-4

-5m

0

B

C

D

F

G

A

E

グローサシューラグ高さ

500mmグローサシュー（穴あり）

600mmグローサシュー（穴あり）

700mmグローサシュー（穴あり）

トラックガード（ダブル）

オフセットブーム

2.11mアーム

2.11m強化型アーム（補強板タイプ）

2.41mアーム

2.41m強化型アーム（補強板タイプ）

カウンタウエイト（標準）

ブレーカ回路 ペダル式

ブレーカ回路 操作レバースライドスイッチ式

往復回路 ペダル式

往復回路 操作レバースライドスイッチ式

フロントガード（OPGレベル1）

フロントガード（OPGレベル2）

ヘッドガード（FOPSレベル2）

レインリフレクター（フロントガード、ドライブレコーダとの同時装着不可）

天窓ポリカ（サンシェード付）

リヤサンスクリーン

アンテナキット

室内サンバイザ

12V電源（DC-DCコンバータ）

キャブ上ライト（LED）

標準タイプレバー（2スイッチ）

ショートタイプレバー（スライドスイッチ）

燃料給油ポンプ

消火器

盗難防止イモビライザ

周囲ライト（LED）

ドライブレコーダ＋前方カメラ

水準器（気泡式）

ブレード（溶接）仕様

ブレード（ボルトオンカッティングエッジ）仕様

多彩なオプション装備をご用意

フロントガード（OPGレベル1） レインリフレクター 室内サンバイザー

12V電源 ブレード 写真はボルトオンカッティングエッジ（交換式）タイプ
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