
超ロングリーチ

河川や道路の法面工事に、
抜群の作業性と安定性を発揮。

SUPER LONG REACH

仕
様



ブーム長さ

アーム長さ

バケット容量（新JIS）

運転質量

エンジン名称

定格出力

排気量

ポンプ型式

最大圧力：通常／昇圧時

走行モータ

駐車ブレーキ型式

旋回モータ型式

走行速度：高速／低速

登板能力

接地圧

旋回速度

バケット掘削力

アーム掘削力

燃料タンク容量

作動油容量

m

m

m3

kg

ｋｗ/min-1

ml（cc）

Mpa

km/h

kPa

min-1

kN

kN

L

L

10.30

8.00

0.37

28200

いすゞ  AL-4HK1X

132.1/2000

5.5／3.5

42

10.6

77.0

40.3

250

5193

2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ

34.3／36.8

可変容量形ピストンモータ

機械式ロック

定容量形ピストンモータ

70%（35°）

410

基本

エンジン

油圧機器

性能

容量

SH250-6LR

8.70

6.40

0.37

22400

いすゞ  AM-4HK1X

119.3/1800

5.6／3.4

47

11.5

65.3

45.6

240

SH200LC-6LR

■主要仕様

■外形寸法図　SH200LC-6LR／SH250-6LR

■作業範囲図　SH200LC-6LR／SH250-6LR

8
4

3 25 1 07

1

4

0

2

3

5

7

-2

-3

6

8

9

13ｍ

-1

-7

-4

-5

69
16ｍ

10

-12

-11

-10

-9

-8

12

11

10

15 14 13 12 11

-6

-13m

10
39
0／
11
81
0

2750／2950

9730／11670
4860／57702440

15490／18220

10
27
0／
12
13
0

12
01
0／
14
56
0

11
89
0／
14
41
0

10
73
0／
11
78
0

12
97
0／
13
95
0

5190／6220
10820／13720

15600／18320

2720／2940
12470／14380
9750／11440

30
00
／
31
30

1430 1340
2770

29
40
／
30
00

600／800

2990／3390
2390／2590

29
60
／
30
20

46
010
40
／
11
00

26

4470／4650
3660／3840

26

92
0／
94
0

●カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。機械を離れるときは、
必ず作業装置を接地させるなど、安全に心がけて下さい。●掲載写真の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。●機体質量3トン
以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●クレーン仕様の運転には「車両系建設機械運転技能講習」の修了および「小型移動式クレーン運転技能
講習」の修了が必要です。

お問い合わせは…

1303© 05T.EA169

FVM（フィールド ビュー モニター）標準装備

SH200LC-6LRのクレーン仕様をオプション設定

270°の広角と上空からのふかん
視点によるイメージしやすい画像
により、安全確認が非常に容易です。
またカメラは切替が可能、夜間も見
やすいモニター画面を実現しまし
た。FVMは、先進の安全機能により、
NETISに登録されています。

吊り作業や掘削作業など、一台二役で活躍します。

を達成！後方視界270°

FVMはNETIS登録技術！

公共事業でNETIS登録のFVMの活用を提案す
ると、工事成績評定や総合評価方式の入札におい
て加点対象となる場合があり大変有利です。


